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tervezett páraátereszt  fólia

tervezett tet léc + ellenlécezéstervezett cserepeslemez tet fedés, piros

tervezett fogópárak közötti h szigetelés+
gipszkarton mennyezet + fém tartóváz

tervezett lambéria ereszdeszkázat

tervezett ereszdesz szélesítés

beltéri akadálymentes ajtónyílás
háttért l elkülönül

burkolati jelzése, kontrasztos színezéssel

helyiség taktilis és vizuális
információt hordozó szegélyezése,

kontrasztos színezéssel

infó tábla

acél élvéd

tervezett padlástéri h szigetlés

tervezett 20 cm homlokzati h szigetlés

tervezett 20 cm lábazati h szigetlés

tervezett padlóburkolat

M = 1:100
Tervezett A-A Metszet

A-A Metszet M=1:100
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Rajz:

Készült:

Terv tárgya:

TERVEZETT METSZETEK

EKHION
ARCHITECT KFT.

4492 Dombrád
Kossuth L. utca 117/A. sz.

M=1:100

Tervez :
Egészségügyi Központ Felújítása

E-3

Terv fajta:

Építés helye,
helyrajzi száma:

Munka-
társ: Teski Attila - építészmérnök építési engedélyezési terv

4493 Tiszakanyár,
Dombrád út 37/A. sz.  510 hrsz

Tiszakanyár Község Önkormányzata
Dombrádi út 37. sz.

Papp Sándorné Fejes Andrea okleveles épít mérnök
Kisvárda, Krúdy park 5/B.  É-2-15-0201

Építtet :

2016.02 hó

- tervezett padlóburkolat
- aljzatbeton
- lépésálló h szigetelés
- vasbeton gerendás födém

3.2.1.
- terv. cserepeslemez tet fedés
- terv. 1 rtg. tet fólia
- terv. tet léc
- terv. ellenléc
- hagyományos fa tet szerk.

- terv. 1 rtg technológia fólia
- terv. 15 cm padlástéri h szigetelés
- simított aljzatbeton
- vasbeton gerendás födém

4. 5.
- padlóburkolat (kerámia, parketta)
- aljzatbeton
- vízszigetelés
- aljzatbeton
- kavicsterítés
- termett talaj

- padlástér
- 1 rtg. páraátereszt  fólia
- fogópár, közte:
           terv. 15 cm h szigetelés
- tartó profil + gipszkarton burkolat
- felületképzés

- tervezett padlóburkolat
- aljzatbeton
- vasbeton gerendás födém

6. 7.
- simított aljzatbeton
- vízszigetelés
- aljzatbeton
- kavicsterítés
- termett talaj
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